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3D DISTO SOFTWARE V 1.3 RELEASE INFORMATION - EINLEITUNG

Diese Release Information enthalt wichtige Informationen zur Software folgender Produkte:
= Leica 3D Disto Set (Artikel-Nr. 784357)
= Leica 3D Handgerat (Artikel-Nr 785079, Ersatzteil)
= Leica 3D Disto im Transportkoffer (Artikel-Nr 770665, Ersatzteil)

Bitte nehmen Sie sich die nétige Zeit, die Informationen zu diesem Release zu lesen.
Darin wird beschrieben, welche Bestandteile in dieser Software-Version neu sind und wie man die
Software beziehen und downloaden kann.

Es wird empfohlen das Portal Leica myWorld fir die Aktualisierung mit der neuen Software zu ver-
wenden. Klicken Sie auf https:/myworld.leica-geosystems.com, um sich in dem Portal einzuloggen.

Der Leica 3D Disto beinhaltet drei verschiedene Softwarepakete:

e Software fiir das 3D Disto Handgeréat
e Software fiir den 3D Disto Sensor (= Messgerat)
e Leica 3D Disto Software flir Betriebssystem Microsoft Windows

Die folgenden Kapitel gehen eingehend auf die Software vom Handgerét ein. Einzelheiten zu den

anderen Software-Paketen sind in den jeweiligen Read-Me Dateien enthalten, die Teil des jeweiligen
Installationsprozesses sind.
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3D DiIsTO HANDGERAT SOFTWARE V 1.3 VERBESSERUNGEN

NEU: CSV-Import in  Die Mdglichkeit CSV-Dateien zu importieren wurde hinzugeflgt.
der Anwendung
”Projektor”

Beim Import werden nun auch Dateien mit der Dateierweiterungen DXF oder
CSV angezeigt.

CSV-Dateien kdnnen z.B .in Microsoft Excel oder mit einem Texteditor er-
stellt werden. Die Struktur einer CSV-Datei muss eine einfache Auflistung
von X/Y Paaren sein, deren Darstellung wie folgt ist:

100,123 ; 201,987

110,357 ; 202,531

usw.

Uberschriftzeilen, Fihrungsspalten oder Kommentare zwischen den Zeilen
sind nicht erlaubt.

Bevor die Datei in der Anwendung ,Projektor” gedffnet wird, missen die Ein-
stellungen auf dem Handgerat tberpriift bzw. dem CSV-Format angeglichen
werden:

Die Einstellung der Distanzeinheit bezieht sich auf Werte in der CSV Datei.
Die Einstellung der Dezimaltrennzeichen (Punkt oder Komma) und der
Trennzeichen in Listen (Komma oder Strichpunkt) beziehen sich auf das
Format der Werte in der CSV Datei.

Ebenso ist die Einstellung des Import/Export-Formats (Ost/Nord bzw.
Nord/Ost) ausschlaggebend fir die Anordnung.

Dieses Feature ist ab Version 1.2.0.4 verfligbar

Verbesserter DXF- Der DXF-Import wurde verbessert.
Import in der An-

wendung “Projektor” Importiert werden:

e Start- and Endpunkte von Linien
e Vertices von 2D und 3D Polylinien
e Mittelpunkte von Kreisen
e Einfligepunkte von Blécken
Hinweis: Die Blocke selber werden nicht aufgelést.

Die GroBe einer DXF-Datei ist auf 2 MB limitiert

Dieses Feature ist ab Version 1.1.0.6 verflgbar

Ein Layer mit Punktnummern wird nun in allen exportierten dxf-Dateien mit

ausgegeben

Zusatzlich Export von _2D.dxf. Dies ist dieselbe Datei wie die _3D.dxf, je-
doch ohne die Z-Komponente.

Kleine Anpassungen bei der Benennung der Ebenen

Sicherungspunkte auBerhalb des Messbereichs werden exportiert,
optimierte Exportgeschwindigkeit.

Dieses Feature ist ab Version 1.2.0.4 verfligbar
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Unterstiitzung von Im Meni Sprachen sind in den Einstellungen nun 27 Sprachen auswéhlbar.
verschiedenen Spra-  Die Sprachen wurden in 4 Gruppen zusammengefasst.
chen

Dieses Feature ist ab Version 1.2.0.4 verfligbar

u-I

Applications... Snap Radius.... l... Suomi
File Manager Asaistant... II... Polska
Calculator Units .. In... Mederlands
Device... Welcome texd .. Portugués
Seffings Date and time Pyccruin

Language Cesky

Import ! Export. . Eesi

Resetto default... Erhnuikd

e 027 @

Beenden von Bei den meisten Aktionen, bei denen das “Sanduhr’-Symbol  Connecting..
langen Aktionen erscheint, gibt es jetzt auch die Mdglichkeit, die Funktion
L+Abbruch® zu wahlen.

Cancel

Dieses Feature ist ab Version 1.2.0.4 verfligbar

Abschalt-Kontrolle Nutzern wird empfohlen das Handgerat immer Gber das Men( auszuschalten

Im Notfall ist es auch moglich, den roten Knopf am Gerat zum Abschalten zu
benutzen. Diese Taste sollte nur in wirklichen Notfallen verwendet werden,
z.B. wenn ein regulédres Abschalten nicht mehr méglich ist.

Mit der neuen Softwareversion erscheint nach dem Neustart des Handgerats
ein Pop-Up mit einer Warnung, falls das Gerat zuvor nicht Gber das Men(
ausgeschaltet worden ist.

Dieses Feature ist ab Version 1.1.0.6 verflgbar
Features, die mit der Version 1.1.0.6 eingefihrt wurden, sind bereits seit Juli 2011 verflgbar, Version

1.2.0.4 Features gibt es seit Anfang Dezember 2011
Selbstverstandlich sind diese auch fir die Version 1.3.0.0. giltig.
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BEHEBUNG BEKANNTER PROBLEME DER 3DDISTO HANDGERAT SOFTWARE MIT VERSION V 1.3

Folgende Probleme, die bei friiheren 3D Disto Software Versionen auftreten konnten, wurden mit der
Leica 3D Disto Software Version 1.3.0.0. behoben.

USB Stick nicht ge-
funden

Handgerat blockiert

Leica 3D Disto

Unter Umstéanden wird der USB Stick nicht gleich erkannt. Nun wurde die
Erkennung verbessert. Daher erfolgt beim Export im Dateimanager erst die
Abfrage nach dem Speichermedium: intern oder USB Stick.

H A = = =g

\/ 2R |Choose:

111031 _setout

(Current stor
measuremen

s B

m

110808_Foto 110608_001 110404_001 falkenstein T10330_001

Aus demselben Grund wurde im Menu zur Eingabe der Lizenzschlissel die
Frage eingeflgt, ob diese handisch eingetippt oder aus der key-Datei gele-
sen werden sollen:

Update Enter license keys

Vorsi Read license from
arsion key-fle

License ... %

Fehlerbehebung ist ab Version 1.3.0.0 verfugbar

In seltenen Féllen konnte es vorkommen, dass das Handgerét nicht mehr
ordnungsgeman arbeitet, Fehlermeldungen in einer Endlos-Schleife anzeigt
oder gar nicht erst startet.

Auch ein Neustart I16ste das Problem nicht. Im schlimmsten Fall musste das
Gerat zurlick zur Produktion geschickt werden.

Wir haben nun GegenmaBnahmen fir diese Fehler getroffen und daher
sollten diese nicht I&nger auftreten.

Fehlerbehebung ist ab Version 1.2.0.4 verfugbar

- —~ =
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GSI Schnittstelle,
Stationspunkt und
Orientierung

GSl Interface,
Verbindung

Anwendung
‘Projektor’:
DXF Import

Anwendung
‘Projektor’:

Raster oder DXF —
Datei ausrichten

Leica 3D Disto
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Hinweis: Das GSI Interface ist nur bei Verwendung der Windows Software-
Version verfugbar.

Der Stationspunkt der Messdaten konnte sich von dem Stationspunkt un-
terscheiden, der genutzt wurde, um Koordination via GSI zu exportieren.
Auch eine Relocation hat da keine Abhilfe geschaffen.

Fehlerbehebung ist ab Version 1.2.0.4 verfugbar

Hinweis: Das GSI Interface ist nur bei Verwendung der Windows Software-
Version verflugbar.

In seltenen Féllen brach die Verbindung zwischen dem Interface und dem
3D Disto plétzlich ab, unhangig davon, ob eine Kabel- oder WLAN-
Verbindung genutzt wurde.

Fehlerbehebung ist ab Version 1.2.0.4 verfugbar

Manche Bestandteile einer DXF-Datei haben den Import der gesamten
Datei blockiert, wie z.B. ein THUMBNAILIMAGE innerhalb einer DXF-Datei.
Dies fUhrte dazu, dass manche DXF-Dateien Uberhaupt nicht importiert
werden konnten.

Fehlerbehebung ist ab Version 1.1.0.6 verfugbar
Es konnte vorkommen, dass eine Ausrichtung fehlschlug und es nicht mog-
lich war ein Raster parallel zu einer Grundlinie auszurichten.

AuBerdem konnte die Funktion der ,Waage*” Taste - Riicksetzung eines
Rasters auf Horizontale - nicht immer ausgefuhrt werden.

Fehlerbehebung ist ab Version 1.1.0.6 verfugbar
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ERHALT UND UBERSPIELEN DER NEUEN SOFTWARE UBER MYWORLD

Es wird dringend empfohlen, dass Portal Leica myWorld zu nutzen, Id
um die neue Software fir Leica 3D Disto zu laden. m wor

@Leica Geosystems

Offnen Sie den Reiter ,Software’ in der Kategorie ,myProducts’.

Overview Software Manuals
Help
General -
Product: Leica 30 Disto Package Article No.: 784357
My Reference:
Serial No.: 1750 Equipment No.: 427
Version: 1.1 Save
-

Automatic Online Software Update

Press Start Update to star the automatic cnline software update that automatically updates the scftware on the connected
instrument.
Please make sure that the battery of your instrument is loaded more than 50% and that the connection is not interrupted before the

Start Update software update is completed.

Offline Software Update

Sort by | Defined Order 7

Leica 3D Disto software for Windows V1.3 12.01.2012

This software can be installed on personal computer 80.05MB  ZIP
according to the ReadMe files included. The

software is protected by a license code. To obtain

the license, aricle number 784'472 must be ordered

with each indrvidual Leica 30 Disto for full scope of

functions.

Leica 3D Disto sensor update software V1.3 05.01.2012
‘ﬁ Leica 3D Disto senscr software was updated in 163 ME  ZIP

January 2012 to wersion 1.300. If your Leica 30
Disto was still shipped in 2011, please download the
file and study the ReadMe files included.

—_——

Leica 3D Disto = A
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AKTUALISIEREN DER LEICA 3D DISTO HANDGERAT SOFTWARE
Click on the ‘Start Update’ procedure.
Automatic Online Software Update -
.
Press Start Update to start the automatic online software update that automaticalty updates the software on the connected

instrument.

Please make sure that the battery of your instrument is loaded more than 50% and that the connection is not interrupted before the

Start Update software update is completed.

Hinweis:

Auf dem Zielcomputer, muss Microsoft .NET 4 framework installiert sein, um das Update online instal-
lieren zu kénnen.

Dies ist auf den meisten neuen Computersystemen bereits vorinstalliert - falls nicht, kann es direkt von
der Microsoft-Webseite herunter geladen werden.

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851

Dauer der Aktualisierung auf Version 1.3:

Ausgangsversion GrdBe der Dateien fir Download: ca. 134 MB; Nach dem Download:
1.2.0.4 oder frither  Dauer Aktualisierung auf dem Handgerét: ca. 5 plus 20 Minuten
(Nach 5 Minuten ist eine Bestatigung erforderlich)

Hinweis:
Uberpriifen Sie VOR der Aktualisierung die Software-Version auf Inrem Handgerat, indem Sie (iber
den Meni-Button den Pfad Geréat — Software — Version aufrufen:

Nur die hier aufgefiinrten Versionsnummern sind die offiziell herausgegebene Software-Versionen flr
das Handgerat:

CU:1.2.0.4 [2011-08-31-1711]

CU:1.1.0.8[2011-08-31T17:11:03]

CU:1.1.0.6 [2011-03-22T17:17:14]

CU:1.1.0.2[2011-03-22T17:17:14]

Sollte die auf Ihrem Handgerat angezeigte Versionsnummer von einer der oben aufgefihrten Num-
mern abweichen, kontaktieren Sie bitte lhren zustandigen Leica Mitarbeiter vor Ort.

Nach einer erfolgreichen Aktualisierung, sollte die neue Versionsinfo wie folgt lauten:
CU: 1.3.0.0[2011-11-23-1531]

Leica 3D Disto - — N
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Beispiel fiir eine Aktualisierung der Software unter Verwendung des myWorld Online-Update.

Automatic Online Software Update

e / |

S

%)

Please connect the Contral unit ba the PC uzing Micro-USE cable. Then
press the "Connect to PC icon in the zetup screen of the Control Uit to
activate PC connection. [IF connection cannot be establizhed goto “Menu”
and gelect "Connect to PC)

Press "Connect’” to establish communication with the ingtrument and to check
the curmently lnaded instrument software versionz.

3D Disto

[E:] 3D Di | Scan

Connection: Instrument:
Port:
| Connect | | Cancel |

Automatische Versionsuberprifung:

Automatic Online Software Update X
Fleaze find below the information which Software versions are currently loaded
on the connected instrument and which software wersions are available and
can be loaded ta the instrument.

Press "Start Update' ba start the automatic software update.
System Firmware: Current: Available:
Firmnware Y11 Y13 [12.01.2012)
System Dperating
Systern 05 W2011.03 Y2011 11 [12.01.2012)
Start Update | | Cancel
Leica 3D Disto = V=
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Méglicherweise wird nun danach gefragt, den USB Stick an den Computer anzuschlieBen:

Automatic Online Software Update [®]

How connect the removable device ‘Leica 3D Dizto USB Stick® to your PC and click "‘Hext'.

| Cancel | | Mext |

Auf Next’ (Weiter) klicken und den Ladevorgang abwarten:

Automatic Online Software Update [x]

Saftware Dawnload ta the Contral Uit and ta the USE iz completed. Pleasze
diszonnect the Contral Unit by choozsing "Dizconnect Hardware™ at wour PCor
b key press in the pop-up of the Contral Ui,

” Please ingert the USE Stick in the Control Unit and select MEMU -» DEVICE -»

SOFTWARE - UPDATE on the Contral Unit. After completion pleaze confirm

' with “0OK".
1
System Firmware: Current: Available:
Firrmware W1.2 (01.12.2001) W12 [01.12.2011)

System Operating
Spstemn 05 W2011.08[08.11.2011) W2011.08 [08.11.2011)

Current Update Status:

Download: done.

(ANANRARRNRA A RRARAAARRRARRARARNANRAAARARNAN RN AN ARARNRA AR R AR NN ARARARAE

|Jpload: done.

(AANRARRRA A RRARAAA RN RRARARAAN AR ARARARNRA AR RRARNRA RN AR RN AR RN ARARARAR

Close

Leica 3D Disto
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Wenn man den USB Stick an den Computer angeschlossen hatte, sollte man den Stick nun ans Hand-
gerat anschlieBen. Nachdem Sie dann das Handgerat vom Computer getrennt haben, sollte die Aktua-
lisierung selbsténdig starten. Andernfalls, gehen Sie in das Men( unter: Gerat > Software > Aktuali-

sierung
Measure {aq}
Gonnect3D

Applications Disto. Update [N

File Manager WLAM channel Wersion
Galculator Tiltsensor. License
Device Theft protection

Settings .. Galibration

Software

Re 1219 @

Ein Pop-Up Fenster mit folgender Meldung erscheint:

Stellen Sie sicher, dass die Batterien geladen sind. Die Softwareaktualisierung von [alte Versi-
onshummer] auf [neue Versionsnummer] kann einige Minuten dauern.
Soll die Aktualisierung gestartet werden?

Bestatigen Sie das Pop-Up. Die Aktualisierung dauert ca. 5 Minuten, dann startet das System zum
ersten Mal neu.

Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick sich noch in dem USB-Steckplatz befindet, das System infor-
miert Sie daruber, dass eine Aktualisierung des Betriebssystems erfolgt.

Danach beginnt das System mit der Aktualisierung des Betriebssystems. Dies wird ca. 15-20 Minuten
dauern. Es werden verschiedene Meldungen auf dem Bildschirm zwischen zwei Neustarts erscheinen.
BerUhren Sie das Handgerat nicht, ziehen Sie das Stromkabel nicht heraus.

Leica 3D Disto = e ;
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Warten Sie bis der Prozess beendet ist. Sobald der Bildschirm ,Einstellungen” erscheint ist die Aktua-
lisierung fertig. Sie kdnnen jetzt wie gewohnt weiter arbeiten.

o

g som:

 Oistarce:
Time: Angle: 360000° r

Date: Decimal separato

Leica 3D Disto
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Hilfe zur Fehlersuche:
Der automatische Update funktioniert nicht, wenn die Speicher des Handgerats und/oder des USB

Stick nicht formatiert sind. Wenn Windows die angeschlossenen Geréte nicht als Wechseldatentrager
erkennt, dann sind diese héchstwahrscheinlich nicht richtig formatiert.

Um den Speicher des Handgeréts zu formatieren, folgen Sie dem Men(:
Einstellungen > Auf Werkeinstellungen - Import/Export

EM 30 Disto 1=

Measure {}

Applications... Snap Raduss... Lkser settings
File Manager Assistant... E“Eﬁ{ ti’“F“m' -
Calculator Units....
Denvica... Walcoma text...
Seltings... Date and time...

Language...

Impart [ Export...

Reset to default...

T 1405

Dieses Kommando Iéscht NICHT die gespeicherten Projekte. Lediglich der zum Import und Export
benutzte Speicher wird geldscht.

Zum Formatieren des USB Stick folgen Sie dem ‘Formatieren’ Kommando im Windows Explorer
(Rechte Maustaste). Wéahlen Sie eine FAT32 Formatierung.

l.@ /',:) Search u_ Folders v

Mame
System Tasks Hard Disk Drives

Wiew system information e SYSTEM [C:)
D Add or remove programs

[} Change a setting Devices with Removable Storage

&3 Eject this disk W LEICA USE (DY)

Format LEICA USB (D:)

Other Places
Capacity:

& My Metwork Places
@ My Docurmnents
[}- Control Panel

|o72 MB |

File system

|Fataz v

Allocation unit size
Details

|DeFauIt allocation size - |

LEICA USE (D:)
Remavable Disk

File System: FAT32

Leica 3D Disto oy =
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AKTUALISIEREN DER LEICA 3D DISTO SOFTWARE FUR MICROSOFT WINDOWS BETRIEBSSYSTEME
Auf die ‘Download’ Schaltflache klicken:
Offline Software Update 7

Sort by | Defined Order -

Leica 3D Disto software for Windows V13 12.01.2012

This software can be installed on personal computer 80.05 MB ZIF
according to the ReadMe files included. The

software is protected by a license code. To obtain

the license, article number 784472 must be ordered

with each individual Leica 3D Disto for full scope of

functions.

Speichern Sie die Datei auf die Festplatte Ihnres Computers und folgen Sie den Anweisungen der in-
kludierten Read-Me Dateien.

Die Windows-Version dieser Software iberschreibt automatisch eventuell bestehende vorherige In-
stallationen auf Inrem System.

Bitte beachten Sie, dass die Windows-Version eine optionale Ergédnzung zu dem Leica 3D Disto ist.
Wenn Sie diese noch nicht installiert haben, dann bendtigen Sie jetzt auch keine Aktualisierung.

Leica 3D Disto = P N
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AKTUALISIEREN DER LEICA 3D DISTO SOFTWARE FUR DEN SENSOR

Aktualisieren des Sensors ist normalerweise nicht erforderlich, ausser die Version des Sensors ist
noch immer 1.000.
Wenn dies der Fall ist, kontaktieren Sie bitte ihren Leica Handler.

Software:

CU 16 [5.1.2600. 1 90008)
3D Disto 1.000 JEQ:41 84066]

Close |

Leica 3D Disto - =
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